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WPROWADZENIE FUNKCJE SPIS TRE� CI 
 

Niniejszy modu
 dost� pny jest w 
konfiguracjach sze� cio-, dziewi� ciu-, 
dwunasto- i szesnastostacjowych. 
Zaprojektowany dla zastosowa�  domowych 
oraz umiarkowanych zastosowa�  
komercyjnych, niniejszy sterownik mo� e 
pracowa�  zgodnie z czterema 
harmonogramami  z maksymalnie 
szesnastoma czasami uruchomienia dziennie, 
co pozwala na uzyskanie wydajnego 
nawadniania wielu typów terenu. Ró� ne 
konfiguracje terenu mog�  wymaga�  ró� nych 
harmonogramów nawadniania i cz� sto 
stosowane s�  w takich przypadkach ró� ne 
rodzaje zraszaczy. 

PRZYK	ADY: Darniowy typ gleby wymaga 
najcz�� ciej zraszaczy turbinowych oraz rzadszego 
lecz bardziej intensywnego nawadniania. Z kolei 
klomby wymagaj�  stosowania zraszaczy 
statycznych oraz cz� stszego nawadniania. Stacje 
(zawory) nawadniaj� ce podobne obszary s�  cz� sto 
grupowane i obejmowane tym samym programem. 
Stacje  (zawory) nawadniaj�  w kolejno� ci 
sekwencyjnej od najni� szej liczby , w wybrane dni. 
Maksymalny czas nawadniania dla jednej stacji 
(zaworu) wynosi 12 godzin i  59 minut. 

Niniejszy sterownik pracuje wed
ug 7-
dniowego harmonogramu nawadniania z 
indywidualnym wyborem dnia dla danego 
programu lub kalendarzem  365-dniowym dla 
nawadniania w dni nieparzyste/parzyste lub 
ustawialnymi harmonogramami nawadniania 
okresowego od codziennej do co 15-dniowej 
cz� stotliwo� ci. 

Jedn�  z funkcji niniejszego sterownika jest 
funkcja oszcz� dzania wody. Pozwala ona na 
szybkie ustawienie czasów nawadniania 
sekcji wyra� anych jako warto� ci procentowe 
odpowiednio do  zmian pór roku. 

Inn�  bardzo wa� n�  funkcj�  sterownika jest 
system kontroli opadów RSR, umo� liwiaj� cy 
sterowanie poszczególnych sekcji za pomoc�  
wy
� cznika deszczowego. Wy
� cznik 
automatycznie wy
� cza programy 
nawadniania dla wybranych sekcji w czasie 
opadów deszczu. 
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DEFINICJE 

 

POKRYWA KO� CÓWKI  

 

	atwy do odczytu DU� Y 
WY� WIETL ACZ LCD 

POKRYWA Z 
ZACISKÓW 
� ci� gnij aby uzyska�  dost� p do 
zacisków stacji lub wymieni�  bateri�  
9V  

PRZYCISKI 
PROGRAMOWANIA  
S
u��  do wprowadzania 
danych programowania  

PRZE	 � CZNIK 
WYBIERAKOWY 
s
u� y do sterowania i 
programowania 
Programming. 

 



  Podr� cznik Instalacji, Programowania i Obs
ugi 

www.krain.com  

INSTRUKCJE  OD. PROGRAMOWANIA  
 

WPROWADZENIE 

Niniejszy sterownik zosta
 zaprojektowany 
do pracy w czterech ró� nych programach 
umo� liwiaj� cych dobranie odpowiedniego 
harmonogramu nawadniania do danego 
typu terenu. 

Program stanowi ogólnie rzecz bior� c 
metod�  grupowania stacji (zaworów) o 
podobnych wymaganiach nawadniania w te 
same dni. Stacje te b� d�  prowadzi�  
nawadnianie w sekwencyjnej kolejno� ci, w 
wybrane dni. 

Najwa� niejsze kroki programowania 
regulatora obejmuj� : 

• Grupowanie stacji (zaworów) 
nawadniaj� cych podobne typy terenu. 
Przyk
adowo: Murawa, klomby , ogrody. 
Ró� ne grupy terenu mog�  wymaga�  
indywidualnych harmonogramów 
nawadniania. 

• U
o� enie harmonogramu nawadniania 
poprzez wype
nienie terminarza 
zamieszczonego na ko� cu niniejszej 
broszury. 

• Ustawienie aktualnego czasu i dnia 
tygodnia. 

USTAWIANIE AUTOMATYCZNEGO 
PROGRAMU 

• Ustaw automatyczny program dla ka� dej 
grupy stacji (zaworów) wykonuj� c 
poni� sze trzy kroki : 

1. Ustawianie uruchomienia  
Wykonanie tej operacji spowoduje 
ustawienie czasu rozpocz� cia realizacji 
harmonogramu nawadniania. Uwaga: Dla 
ka� dego czasu rozpocz� cia, wszystkie 
stacje (zawory) wybrane dla programu 
zostan�  uruchomione w kolejno� ci 
sekwencyjnej. W przypadku ustawienia 
dwóch czasów uruchomienia, stacje 
(zawory) b� d�  uruchamiane dwukrotnie. 

2. Ustawianie dni nawadniania  
Operacja ta obejmuje wybór dni, w 
których system automatyczny b� dzie 
aktywny. 

3. Ustawianie czasów pracy stacji  
Operacja polega na ustawianiu czasu 
trwania nawadniania dla ka� dej stacji 
(zaworu). 

PRZYK	ADOWE PROGRAMOWANIE (po 
prawej) 

Po prawej stronie prezentowany jest typowy 
przyk
ad uk
adu 12-stacjowego, pe
ni� cy rol�  
przewodnika planowania harmonogramu 
nawadniania. W przyk
adzie tym, trawniki 
nawadniane s�  zraszaczami turbinowymi. 
Ogród nawadniany jest kroplownikami a 
klomby zraszaczami statycznymi. 

 

 

 

 

5    GARDEN BED 
NUMER ST ~JI 

6    GARDEN BED 
1 7    B ~K LAWN FRONT LAWN 

2    FRONT LAWN 8    SIDE LAWN 
3    FRONT LAWN 9    B ~K LAWN 

4    GARDEN 10 B ~K LAWN 

1 

2 

3 

 



  Podr� cznik Instalacji, Programowania i Obs
ugi 

www.krain.com  

 Legenda: 
station number – numer stacji 
front lawn – trawnik frontowy 
garden - ogród 
garden bed – grz� dka ogrodowa 
back lawn – trawnik tylny 
side lawn – trawnik boczny 
program - program 
start time – czas uruchomienia 
watering intervals – cz� stotliwo� ci nawadniania 
station - stacja 
rune time (minutes) – czas pracy (minuty) 
4 a.m. – godz. 4.00 
2nd - drugi 
3rd  - trzeci 
4th - czwarty 
Monday – poniedzia
ek 
Wendesday – wtorek 
Friday - pi� tek 
6 a.m. – godz. 6.00 
5 a.m. – godz. 5.00 
7 a.m. – godz. 7.00 
Everyday – codziennie 
Every 2nd day – co drugi dzie�  
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INSTRUKCJE ODN. PROGRAMOWANIA  

POZOSTA	E FUNKCJE  

Niniejszy sterownik dysponuje równie�  
mo� liwo� ci�  pojedynczego uruchomienia 
wybranego programu, mo� na  równie�  ustawi�  
dan�  sekcj�  na jednorazow�  prac�  przez od 1 
minuty do 12 godzin i 59 minut. W wilgotnych 
warunkach pogodowych automatyczne 
harmonogramy mog�  zosta�  zawieszone 
celem unikni� cia nawadniania w czasie 
opadów deszczu. 

Opcja ta mo� na zosta�  wybrana dla 
poszczególnych stacji przy zastosowaniu 
wy
� cznika deszczowego lub prze
� cznika  

wybierakowego w przypadku nie pod
� czenia 
wy
� cznika deszczowego. W celu 
sprawdzenia dzia
ania stacji (zaworów) i 
zraszaczy przeprowadzany jest równie�   
odpowiedni test. 

OGÓLNE WSKAZÓWKI ODNO � NIE 
PROGRAMOWANIA 

Stosowanie poni� szych wskazówek pomo� e 
wyeliminowa�  pomy
ki w procesie programowania. 

1. Wype
nij rezerwowy grafik nawadniania. 

2. Jedno przyci� ni� cie przycisku powoduje 
zwi� kszenie warto� ci o jedn�  jednostk� . 

3. Przytrzymanie wci� ni� tego przycisku spowoduje 
szybkie przewini� cie jednostek. 

4. Programuj� c nale� y pami� ta� , � e tylko migaj� ce 
warto� ci podlegaj�  programowaniu w danej chwili. 

Ustaw stacje za pomoc�  przycisków + lub -. 

5. Wci� ni� cie przycisku  spowoduje 
przewini� cie ustawie�  w przód w kolejno� ci 
sekwencyjnej. 

6. Wci� ni� cie  powoduje przewini� cie z powrotem 
do poprzednich ustawie� , co umo� liwi ich zmian� . 

 
scroll – przewijanie 

increase value – zwi� kszenie warto� ci 

decrease value – zmniejszenie warto� ci

PROGRAMOWANIE  

USTAWIANIE AKTUALNEJ GODZINY I DNIA  

Przekr ��   pokr� t
o w pozycj�  “Set 
Clock/Calendar „. Nast� puje miganie godziny. 

Dokonaj ustawienia przyciskaj� c  + lub - . 
Uwaga: Zwró�  uwag�  na oznaczenie AM 
(rano) / PM (popo
udniu). 

Wci 	 nij przycisk , aby pod� wietli�   
„minutes” (minuty). 
Dokonaj ustawienia przyciskaj� c + lub -. 

Wci 	 nij  , aby pod� wietli�  „day of the 
week” (dzie�  tygodnia). 
Ustaw prawid
owy dzie�  tygodnia 
przyciskaj� c  + lub -. 

USTAWIENIA KALENARZA (OPCJONALNIE)  

UWAGA: Ustawienie kalendarza wymagane jest 
jedynie przy wyborze dni 
nieparzystych/parzystych, na obszarach na 
których wymagaj�  tego ograniczenia w u� ywaniu 
wody. 

Wci	 nij i przytrzymaj przycisk   do 

momentu wy� wietlenia miesi� ca i dnia. Migaj� c�  
pozycj�  b� dzie „year” (rok). 
Dokonaj ustawienia przyciskaj� c + lub - , 
odpowiednio do potrzeby. 
Wci 	 nij przycisk , wyskakuje migaj� ce 
„month”. 
Ustaw miesi� c za pomoc�  przycisków  + i -. 

Wci 	 nij  , aby uzyska�  migaj� cy dzie�  
(„day”). 
Ustaw dzie�  przyciskaj� c + i - . 

Wskazówka: Aby powróci�  do zegara, 
wci 	 nij przycisk  , a nast� pnie   albo 
przekr ��   tarcz�  w kolejn�  pozycj� . 

 
PRZEKR�
  TARCZ�  DO 
WYBRANEJ POZYCJI  
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PROGRAMOWANIE 

Przed przyst� pieniem do programowania 
nale� y wype
ni�  rezerwowy grafik nawadniania. 
Na podstawie grafiku b� dzie wiadomo które stacje 
(zawory) przydzielone s�  do poszczególnych 
programów. Ustaw jednorazowo jeden program, 
aby zapewni�  poprawn�  realizacj�  
harmonogramów. 

Przyk
ad: USTAW  PROGRAM 1  

Krok 1. Ustawianie czasów 
uruchamiania  

UWAGA: Dla  wszystkich czasów 
uruchamiania stacje b� d�  za
� czane w 
kolejno� ci sekwencyjnej. 

Przekr ��  tarcz�  w pozycj�  Set Start 
Times i upewnij si� , � e  „Prog 1” 
miga. 

Wy	 wietlacz b � dzie wskazywa � :    

 

Wci 	 nij ,  zostanie wy� wietlone 

migaj� ce “Start 1”. 

 Wci 	 nij , nast� pi miganie  „hour” 

(godzina). 

 Dokonaj nastawy przyciskaj� c + lub -. 

Uwaga: Zwró�  uwag�  na ustawienie AM / 

PM (rano/wieczorem). 

Wci 	 nij , aby spowodowa�  miganie   

„minutes” (minuty).  

Dokonaj nastawy wciskaj� c, odpowiednio  

+ lub - to. 

Dla ka� dego programu istnieje mo� liwo��  
wyboru maksymalnie czterech czasów 
uruchomienia. Ka� dy program wymaga 
równie�  ustawienia drugiego czasu 
uruchomienia, 

Wci 	 nij dwukrotnie  , nast� puje miganie 
„Start1”. 

Przejd�  do start 2 przyciskaj� c  + . 
 

Na wy	 wietlaczu zostanie wy 	 wietlone 

 
 

Wci	 nij post� puj jak w przypadku ustawiania   
Start 1.  

WSKAZÓWKA: W celu wy
� czenia aktywnego 
czasu uruchomienia, przekr��  tarcz�  w pozycj�  Set 
Start times , 

Wybierz numer programu przyciskaj� c + a 
nast� pnie wci� nij      , 

Wybierz wymagany numer uruchomienia 
przyciskaj� c przycisk +. 

Wci 	 nij i przytrzymaj przycisk    do momentu 
pojawienia si�  migaj� cego „hour”. 

Wciskaj przyciski + lub  - do momentu 
wy� wietlenia  “OFF”. 

WSKAZÓWKA: Pozycja “OFF” znajduje si�  
pomi� dzy pozycj�  “12” i „1”. 

Krok 2. Ustawianie dni nawadniania  
W module tym istnieje mo� liwo��  ustawiania 

cz� stotliwo� ci nawadniania od codziennej do 
realizowanej co 15 dni. Opcja ta jest 
niezb� dna do ustawienia realizacji 
nawadniania na dany dzie�  lub ustawienie 
obiegu 365-dniowego z nawadnianiem w dni 
nieparzyste/parzyste na obszarach, w których 
obowi� zuj�  ograniczenia u� ywania wody. 
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Ustawianie cz � stotliwo 	 ci nawadniania  

Przekr ��  pokr� t
o w pozycj�  Set Watering 
Days. 

Wy	 wietlacz poka � e:    
 

Nast� pi miganie „Interval 1”. Oznacza to, � e 
nawadnianie b� dzie realizowane codziennie. 

Aby zmieni�  cz� stotliwo��  nawadniania 
wci� nij przycisk +. 

Przyk
ady: Interval 2 oznacza nawadnianie co drugi 
dzie� , 3 to nawadnianie realizowane odpowiednio 
co trzeci dzie� , itd. 

Cz� stotliwo��  nawadniania mo� na ustawi�  na od 
codziennej do realizowanej co 15 dni. Okre� lenie 
Run Day oznacza liczb�  dni up
ywaj� cej do 
rozpocz� cia realizacji kolejnego harmonogramu 
nawadniania. 

Ustawianie dnia nawadniania  

Wci 	 nij przycisk    . 

Jest to opcja wyboru  dnia. 

Wy	 wietlacz wy 	 wietli:        

 

Oznaczenie odnosi si�  do  Pon b� d� cego 
dniem 1 

Aby wy
� czy�  poniedzia
ek wci� nij przycisk -. 
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PROGRAMOWANIE 

Aby ustawi�  poniedzia
ek (Mon) jako aktywny, 
pozostaw ten dzie�  bez zmian i przejd�  do wtorku  
(dzie�  2) 

przyciskaj� c przycisk    . 

W razie potrzeby wci� nij przycisk  - 
ponownie, aby ustawi�  dzie� , a nast� pnie 
przycisk   aby przej��  dalej. 

Kontynuuj do momentu ustawienia 
wszystkich siedmiu dni na „on” 
(aktywny) + lub „off” (nie aktywny) - . 

Wybór dni nieparzystych/parzystych (opcjonalny )  
Istniej�  rejony � wiata,  w których odbiorcy 
maj�  prawo nawadniania swoich dzia
ek 
jedynie w dni NIEPARZYSTE, je� eli numer 
ich domu jest liczb�  NIEPARZYST
  oraz w 
dni PARZYSTE je� eli numer ich domu jest 
liczb�  PARZYST
  . 

Niniejszy regulator umo� liwia dokonanie takiego 
ustawienia nawadniania po prostu przez wybór 
ODD (dni nieparzyste) lub EVEN (dni parzyste),  
ustawiaj� c aktualn�  dat�  w regulatorze. Regulator 
uwzgl� dni lata przest� pne. 

W przypadku potrzeby skorzystania z opcji dni 

NIEPARZYSTYCH / PARZYSTYCH, 

wci 	 nij i przytrzymaj przycisk     do momentu 

wy� wietlenie „Odd” (nieparzyste). 

Wci	 nij przycisk  , aby wy� wietli�  „Even” (dni 

parzyste) . 

UWAGA: Przy nastawianiu zegara nale� y pami� ta�  o 
ustawieniu kalendarza 365-dniowego, w przeciwnym 
wypadku opcja ta nie uzyska odpowiedniej kolejno� ci 
zdarze� . (Patrz strona  5 „Ustawianie kalendarza”) 

Krok 3. Ustawianie czasów pracy stacji  
Operacja ta polega na ustawieniu czasu, 
przez który dana stacja (zawór) ma, 
zgodnie z harmonogramem, nawadnia�  w  
czasie pracy w okre� lonym programie. 
Maksymalny czas nawadniania wynosi 12 
godzin 59 minut dla ka� dej stacji. Dana 
stacja mo� e by�  przypisana to 1, 2, 3 lub 4 
programów, w zale� no� ci od potrzeb. 

Przekr��  pokr� t
o w pozycj�  Set Station 
Run Times . 

 

Na wy	 wietlaczu pojawia 
si � :      

Oznacza to, � e domy� lny czas pracy stacji 
w programie 1 wynosi 10 minut . Zostaje 
wy� wietlone migaj� ce „Station 1”. 

Ustaw czas pracy w minutach 
przyciskaj � c    , oraz + lub - . 
Aby ustawi�  czas w godzinach godzin, 
wci 	 nij   , na ekranie pojawi si�  i 
zacznie pulsowa�  “0”. 

Dokonaj ustawienia przyciskaj� c + lub . 
W przypadku braku takiej 
konieczno� ci wci� nij , aby 
przej��  do stacji  2 przyciskaj� c 
przycisk +. 

Kontynuuj powy� sz�  procedur�  a�  czasy 
pracy dla wszystkich stacje w Programie 1 
zostan�  ustawione lub, je� eli nie jest 
wymagane aby stacja(e) by
y aktywne w 
tym programie, prze
� cz  Run time (czas 
pracy) w pozycj�  „OFF”. 
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UWAGA: Aby ustawi�  stacj�  w pozycj�  „OFF” wci� nij 

przycisk   w czasie migania napisu „RUN TIME” lub 
jednocze� nie przyciski  i . Operacja ta stanowi zako� czenie procedury 

ustawiania dla automatycznego nawadniania w 
Programie. 

Wybierz jeden z  4 programów dla ró� nych 
harmonogramów nawadniania. 

W przypadku potrzeby zastosowania drugiego 
programu dla utworzenia automatycznego 
harmonogramu, przekr ��  pokr� t
o w pozycj�  „Set 
Start times” , nast� puje miganie  „Prog 1”. 

Wci	 nij   i zmie�  na pozycj�  program 2, po 
czym przeprowad�  te same 3 kroki dla 
automatycznego nawadniania. 

1. Ustaw czasy uruchomienia 

2. Ustaw dni nawadniania 

3. Ustaw czasy pracy stacji 

WSKAZÓWKA: Po zako� czeniu ustawiania 
automatycznych harmonogramów pami� taj o 
przesuni� ciu tarczy z powrotem w pozycj�  „Auto 
Run”. Zapewni to realizacj�  automatycznych 
cyklów. 
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STEROWANIE R� CZNE POZOSTA	E  FUNKCJE  
 

URUCHAMIANIE POJEDYNCZEJ ST ACJI  URUCHAMIANIE PROGRAMU ZATRZYMANIE 
 

Maksymalny czas pracy dla pojedynczej stacji 
wynosi 12 godzin i 59 minut. Aby dokona�  
r� cznego jednorazowego uruchomienia 
pojedynczej stacji, nale� y przekr � ci�  tarcz�  w 
pozycj�  System Test lub Run Single 
Station . 

 
Na wy	 wietlaczu pojawi 
si � :        

Aby ustawi�  czas pracy , 
wci� nij przycisk   i w celu przej� cia do 
nast� pnej stacji  

wci 	 nij  przycisk . 

TEST SYSTEMU 

Opcj�  ta mo� na wykorzysta�  w celu 
sprawdzenia dzia
ania zaworów i zraszaczy. 
Przekr��  pokr� t
o w pozycj�  System Test lub 
Run Single Station . 

 
Na wy	 wietlaczu pojawi si �  :        

Regulator  b� dzie 
przechodzi
 przez wszystkie stacje przez 2 
minuty w kolejno� ci sekwencyjnej w czasie 
kiedy my udamy si�  w celu sprawdzenia 
zraszaczy. 

UWAGA: Test systemu ustawiony jest domy� lnie na 
2 minuty i NIE ma mo� liwo� ci zmiany tego ustawienia. 

W celu jednokrotnego r� cznego uruchomienia 
programu dla czasów uruchomienia  
ustawionych w automatycznym 
harmonogramie. Przekr��  tarcz�  w pozycj�  
Run Program . 

Na wy� wietlaczu zostanie wy� wietlony napis 
„Prog 1”. 

Aby uruchomi�  program 1, wyjd�  lub 
przejd�  do programu 2 naciskaj� c  . 

UWAGA: W przypadku pod
� czonego wy
� cznika 

deszczowego i wy� wietlania na wy� wietlaczu napisu 

„ SEN WET”, stacje ustawione na czujnik deszczu 

„ON” nie zostan�  uruchomione. Poszczególne stacje 

mog� , jednak� e by�  nawadniane przy wykorzystaniu 

funkcji Run Single Station . 

W celu zatrzymania automatycznego lub 
r� cznego harmonogramu nawadniania, przekr��  
pokr� t
o w pozycj�  Off. 

WSKAZÓWKA: przy korzystaniu z 
automatycznego nawadniania nale� y pami� ta�  
o ustawieniu pokr� t
a z powrotem w pozycj�  
Auto Run , poniewa�  pozycja Off uniemo� liwia 
wykonywanie cyklów nawadniania. 

ZASTAWIANIE CZASÓW URUCHAMIANIA  

W przypadku przypadkowego ustawienia wi� cej 
ni�  jednego czasu uruchomienia nawadniania 
dla wi� cej ni�  jednego programu, regulator 
ustawi je w porz� dku sekwencyjnym od warto� ci 
najni� szej. Procedura nawadniania zostanie 
wszcz� ta we wszystkich zaprogramowanych 
czasach uruchomienia. 

AUTOMATYCZNY PROGRAM REZERWOWY 

W przypadku od
� czenia lub wyczerpania 
baterii domy� lny program tworzenia kopi 
zapasowej dzia
aj� cy pod programem 1 b� dzie 
rozpoczyna
 nawadnianie codziennie o godz. 
12:00 i kontynuowa
 t�  operacj�  przez  10 minut 
dla jednej stacji. 

Na wypadek awarii zasilania w celu 
zapewnienia podtrzymania pami� ci zegara oraz 
zachowania programów automatycznych, 
standardow�  9-woltow�  bateri�  nale� y 
zainstalowa�  we wn� ce bateryjnej. 

WSKAZÓWKA: W przypadku nie pod
� czenia 
baterii lub jej niskiego stanu na
adowania, na 
wy� wietlaczu zostanie wy� wietlona odpowiednia 
wskazówka ostrzegawcza, s
ówko „BAT” 
pojawia si�  tu�  pod wska� nikiem AM / PM przy 
pokazywanym zegarze. 
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POZOSTA	E FUNKCJE 

OPCJA RSR 

WY	 � CZNIK BOCZNIKOWY – CZUJNIK DESZCZU  BUD� ET WODY I USTAWIENIA SEZONOWE 

 

UWAGA: Przed rozpocz� ciem instalacji wy
� cznika 
deszczowego wy
� cznik bocznikowy na zaciskach 
powinien znajdowa�  si�  w pozycji „ON”. 

Opcja ta mo� e by�  stosowana jedynie po pod
� czeniu 
wy
� cznika deszczowego. W przypadku stosowania 
typowego wy
� cznika deszczowego, przewody z 
wy
� cznika nale� y pod
� czy�  do zespo
u listw 
zaciskowych oznaczonych  „COM & “RAIN” . Przekr ��  
pokr� t
o w pozycj�  Set Rain Sensor Program , aby 
umo� liwi�  ustawienia poszczególnych stacji na czujnik 
deszczu „ON lub „OFF”. 

W celu dezaktywowania wy
� cznika 
deszczowego prze
� cz wy
� cznik bocznikowy 
w pozycj�  „OFF”. Pozycja ta umo� liwi 
realizacj�  automatycznego nawadniania i 
r� czne sterowanie Run Program o ka� dym 
czasie bez wzgl� du na to czy czujnik jest 
mokry czy suchy. 

UWAGA: Zarówno opcja Test systemu  jak i 
Uruchamiania pojedynczej stacji dzia
aj�  bez 
wzgl� du na to czy czujnik jest mokry czy suchy. 

Czasy pracy stacji automatycznej mog�  by�  
ustawiane jako warto� ci procentowe 
odpowiednio do zmian pór roku Rozwi� zanie 
takie zapewnia oszcz� dno� ci czasu i pieni� dzy 
dzi� ki szybkiemu ustawieniu czasów pracy na 
wiosn� , w lecie i jesieni�  w celu obni� enia ilo� ci 
zu� ywanej wody. 

Upewnij si� , � e pokr� t
o znajduje si�  w pozycji 

Auto Run , wci 	 nij przyciski jednocze� nie 

przyciski  i . 

 

Na wy	 wietlaczu pojawi si � :  

UWAGA: Przy pierwszym uruchomieniu wszystkie stacje 
ustawione s�  na „OFF”. 

Stacje ustawione na „OFF” b� d�  automatycznie 
realizowa�  nawadnianie przez ca
y czas, a stacje 
ustawione na „ON” b� d�  sterowane przez wy
� cznik 
deszczowy, tj. wszystkie stacje ustawione w pozycj�   
„ON” nie b� d�  automatycznie realizowa�  
nawadniania za pomoc�  wy
� cznika deszczowego w 
trybie „WET” (mokrym). W celu ustawienia 
poszczególnych stacji w pozycj�  „ON” 

wci 	 nij  przycisk  i przejd�  dalej przyciskaj� c 

przycisk     . 

Kontynuuj powy� sz�  procedur�  do momentu, w 
którym wszystkie stacje zostan�  ustawione na „ON” 
dla sterowania czujnikiem deszczowym lub na 
„OFF”. 

 

TRYB „RAIN OFF”  

W celu zatrzymania automatycznych cyklów 
nawadniania w zimie, przekr ��  pokr� t
o w 
pozycj�  Off . Na wy� wietlaczu zostanie 
wy� wietlone „Off” (wy
� czone). Oznacza to, 
� e automatyczne harmonogramy nie zostan�  
za
� czone, jednak� e programowane 
informacje nadal pozostan�  w pami� ci. 

W celu ponownego aktywowania 
harmonogramu, przekr ��  pokr� t
o z 
powrotem w pozycj�  Auto Run . 

UWAGA: W przypadku pod
� czenia wy
� cznika 
deszczowego, spowoduje to prze
� czenie stacji 
prze
� czonych na sterowanie czujnikiem 
deszczowym w pozycj�  OFF. Sytuacja taka ma 
miejsce automatycznie w przypadku zamoczenia 
wy
� cznika. 

 

Na wy	 wietlaczu pojawi si � :  
 

Wy� wietlana b� dzie „Budget” 
oraz “100%”. Oznacza to, � e aktualne czasu 
przebiegu (pracy) automatycznego nawadniania 
ustawione s�  na warto�� 100%. Bud� et procentowy 
mo� e by�  ustawiony w przyrostach 25% od 25  do  
maksymalnie 150 procent. 

Przyk
ad: Ustawienia na warto��  50% obni� a 
zu� ycie wody o po
ow� . 

Aby dokona�  ustawienia w przyrostach 

25-procentowych wciskaj przyciski + / -

. 

Aby powróci�  do zegara  wci 	 nij jednocze� nie 

przyciski  i . 

Na wy� wietlaczu zostanie wy� wietlone s
owo 
„Budget” jako informacja, � e u� ywana jest opcja 
zarz� dzania wod� . 

 

Na wy	 wietlaczu 
pojawi si � : 
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POZOSTA	E FUNKCJE  INSTRUKCJE ODNO� NIE INSTAL ACJI  
 

WYKRYWANIE USZKODZE�  
 

OBJAW  PRAWDOPODOBNA 
PRZYCZYNA 

ROZWI� ZANIE 

Brak wy� wietlania. Awaria 
transformatora. 
Przepalenie 
bezpiecznika. 

Sprawd�  bezpiecznik. Sprawd�  okablowanie zewn� trzne. 
Sprawd�  transformator. 

Nie dzia
a 
pojedyncza stacja. 

Uszkodzona cewka. Wymie�  przewód uszkodzonej stacji w zespole listw zaciskowych 
regulatora na przewód stacji sprawnej. Je� eli po dokonaniu 
zamiany stacja uszkodzona nie podejmie pracy oznacza to, � e 
cewka jest uszkodzona. Mo� e zachodzi�  konieczno��  naprawy 
pulpitu. 

Przechodzi 
bezpiecznik. 

Nieprawid
owo 
wykonana instalacja lub 
niepoprawne 
po
� czenia. 

Sprawd�  instalacj�  i po
� czenia. 

Brak 
automatycznego 
uruchamiania. 

Niepoprawne 
programowanie lub 
nieprawid
owy 
bezpiecznik. 

W przypadku r� cznej obs
ugi modu
u, 
sprawd�  programowania. Sprawd�  
bezpiecznik i instalacj�  zewn� trzn� . 

Przyciski bloku 
klawiszy nie dzia
aj�  . 

Zwarcie w bloku klawiszy 
lub nieprawid
owe 
programowanie. 

Sprawd�  poprawno��  programowania w podr� czniku 
programowania. W przypadku dalszego nie dzia
ania panelu zwró�  
panel do dostawcy lub producenta. 

Niekontrolowane 
uruchamiania 
systemu. 

Zbyt wielka liczba czasów 
uruchomienia wprowadzonych 
do programów 
automatycznych. 

Sprawd�  liczb�  czasów uruchomienia wprowadzonych dla 
ka� dego programu. Je� eli programowania jest poprawne zwró�  
panel do dostawcy lub producenta. 

Jednorazowo 
uruchamiana jest 
wi� cej ni�  1 stacja. 

Uszkodzony g
ówny 
uk
ad scalony 
wyj� ciowego uk
adu 
steruj� cego. 

Sprawd�  przewody i wymie�  przewody uszkodzonej stacji w zespole 
listw zaciskowych regulatora na przewody stacji sprawnej. Je� eli te 
same wyj� cia b� d�  nadal niesprawne, zwró�  panel do dostawcy 
lub producenta. 

Stukot 
pompy. 

Niesprawny 
przeka� nik lub 
stycznik pompy. 

Elektryk powinien sprawdzi�  napi� cia na przeka� niku lub styczniku 
pompy. 

P� kni� ty 
wy� wietlacz lub brak 
jego poszczególnych 
segmentów. 

Wy� wietlacz uszkodzony 
w czasie transportu. 

Zwró�  panel do dostawcy lub producenta. 

INSTALACJA STEROWNIKA  

Zainstaluj sterownik w pobli� u gniazda 
napi� cia zmiennego 230V, je� eli to mo� liwe 
znajduj� cym si�  w domu, gara� u lub innym 
dogodnym miejscu. Dla prostoty obs
ugi zaleca 
si�  instalacj�  na wysoko� ci wzroku. 

Idealne umiejscowienie to takie, w którym 
regulator nie b� dzie nara� ony na opady 
deszczu oraz w miejscu nie nara� onym na 
zalewanie. 

MODEL WBUDOWANY: 
Modu
 wbudowany regulatora jest 
MODELEM ZEWN� TRZNYM i jest 
odporny na lekkie opady deszczu i 
dzia
anie czynników atmosferycznych. 

Zamocuj sterownik wykorzystuj� c  dwa otwory 
mocuj� ce znajduj� ce si�  w górnej zewn� trznej 
cz�� ci oraz dodatkowy otwór usytuowany 
wewn� trznie pod  pokryw�  zacisków 
przy
� czeniowych. 

POD	 � CZENIE ELEKTRYCZNE 
OSTRZE� ENIE 
1. Wszystkie prace zwi� zane z instalacj�  
elektryczn�  nale� y przeprowadza�  zgodnie z 
niniejszymi instrukcjami oraz odpowiednimi 
przepisami, pod rygorem niewa� no� ci 
gwarancji. 

2. Przed przyst� pieniem do konserwacji 
regulatora lub zaworów oraz w czasie 
pod
� czania i od
� czania instalacji zewn� trznej 
i pompy i zaworu g
ównego nale� y od
� czy�  
zasilanie g
ówne. 
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POD	 � CZENIA ELEKTRYCZNE  

PO	 � CZENIA INSTAL ACJI ZEWN � TRZNEJ 

PRZYGOTOWANIE 

1. Przygotuj przewody do pod
� czenia obcinaj� c je na 
odpowiedni�  d
ugo��  oraz obranie izolacji oko
o  6,0 
mm  od ko� ca do pod
� czenia do regulatora. 

2. Poluzuj � ruby zespo
u listw zaciskowych w stopniu 
wystarczaj� cym na proste wprowadzenie ko� cówek 
przewodów. Wprowad�  obrane ko� cówki przewodów 
do  szczelin zaciskowych i dokr��  � rubki. Nie dokr� caj 
� rubek zbyt mocno, grozi to zniszczeniem zespo
u listw 
zaciskowych. 

3. Maksymalny pr� d ka� dego z wyj��  to 0,5 A. Przed 
pod
� czeniem wi� cej ni�  dwóch zaworów do jednej 
stacji, sprawd�  warto��  pocz� tkowego pr� du 
rozruchowego cewek. 

PO	 � CZENIA ZASILANIA  

Wbudowany transformator  
Nie zaleca si�  pod
� czania transformatora do sieci 
230V ~ , z której obs
ugiwane lub zasilane s�  
równie�  silniki (np. klimatyzatorów, pomp 
basenowych, lodówek, itp.). Obwody o� wietleniowe 
mog�  pe
ni�  rol�  � ród
a zasilania. 

Za
� czony model wbudowanego transformatora 
nadaje si�  do instalacji na zewn� trz, ze wzgl� du 
na odporn�  na warunki atmosferyczne i stabiln�  
pod wzgl� dem UV obudow� . Zaleca si� , jednak� e 
instalacj�  modu
u w miejscu nie nara� onym 
bezpo� rednio na dzia
anie warunków 
atmosferycznych. 

Po
� czenia modu
u s�  nast� puj� ce: 

UK	AD ZESPO	U LISTW  ZAC ISKOWYCH  
Uk
ad zespo
u listw zaciskowych jest nast� puj� cy: 

 Np.: 16 stacji 

 

 

 

Use only… - u� ywa�  tylko bezpieczników 1-amperowych M-205
Use only… - u� ywa�  tylko bezpieczników 1-amperowych M-205 
Inbuilt transformer – wbudowany transformator 
Replace… - wymieniaj bateri�  9V raz do roku

 

 
 

DEFINICJE 
24V ~ Zasilanie napi� ciem zmiennym 

24V 
RAIN Wej� cie przewodu wy
� cznika 

deszczowego 
COM Wspólne wej� cie przewodowe 

zaworu 
ST1 do 
ST16 

Po
� czenie przewodu czynnego 
stacji (zaworu) 
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INSTRUKCJE ODNO� NIE INSTAL ACJI  

PO	 � CZENIA PRZEKA
 NIKA URUCHAMIANIA 
POMPY I ZAWORU G	ÓWNEGO  

Niniejszy sterownik nie zapewnia zasilania 
g
ównego do pompy. W niniejszym rozdziale 
zosta
a opisana instalacja przeka� nika 
uruchamiania pompy i zaworu g
ównego. Pod
� cz 
przewody przeka� nika uruchamiania pompy lub 
zaworu g
ównego do zacisków regulatora „M” i 
„COM”, zgodnie z prezentacj�  poni� ej. 

OSTRZE� ENIE 
Dla uk
adów zaopatrywanych wod�  przez pomp� , 
nie u� ywane stacje musz�  zosta�  po
� czone z 
powrotem do ostatniej nieu� ywanej stacji w celu 
wyeliminowania mo� liwo� ci pracy pompy z 
zamkni� t�  g
owic� . Niespe
nienie tego wymogu 
mo� e doprowadzi�  do uszkodzenia pompy, a 
tak� e by�  przyczyn�  obra� e�  obs
ugi. 

Prezentowany poni� ej schemat przedstawia 
sterownik 16-stacjowy: 

PO	 � CZENIE ZAWORÓW I WY	 � CZNIKA DESZCZOWEGO 

Do ka� dego wyj� cia stacji mo� na pod
� czy�  maksymalnie trzy 
zawory elektromagnetyczne 24V ~, z powrotnym 
pod
� czeniem do zacisku wspólnego (COM), co obrazuje 
poni� szy schemat: 
 

 
  

Bypass switch – wy
� cznik bocznikowy 
Use only – stosowa�  jedynie bezpieczniki 1-amperowe M-
205 
Rain switch wires… - przewody wy
� cznika deszczowego 
mog�  by�  równie�  wprowadzone przez wypychacze 
regulatora 

 

WY	 � CZNIK DESZCZOWY BOCZNIKOWY  

OFF – Pozycja ta powoduje zbocznikowanie 
wy
� cznika deszczowego w przypadku jego 
zamoczenia. 

ON – Pozycja ta pozwala na wy
� czanie 
poszczególnych stacji przez wy
� cznik deszczowy 
podczas pracy w trybie „wet” (mokrym). 

 

Stations in use – stacje u� ywane 
Pumpstart magnet starter – magnes rozruchowy pompy  
24 V ~ Relay – przeka� nik 24 V zm. 
Main power supply – zasilanie g
ówne 
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SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE  

WYJ� CIA ELEKTRYCZNE 

Zasilanie  
ZASILANIE G	ÓWNE: Modu
 zasilany jest napi � ciem 
120V ~ 60Hz przekszta
canym na napi� cie 24V ~ 
poprzez transformator o mocy znamionowej 30VA. 

Zasilanie elektryczne:  
Wej� cie 24V ~ 60Hz. 
Pr� d wyj � cia: Maksymalnie 1,0 A 

DO ZAWORÓW : 
24 V ~ 50/60 Hz 0,75 A maks. 

UWAGA: Maksymalnie  3 zawory dla modelu 

wbudowanego. 

DO ZAWORU G	ÓWNEGO/ROZRUCHU POMPY :  
24V ~ 0,25 A maks. 
UWAGA: Warto� ci znamionowe transformatora 
i bezpiecznika musz�  by�  dobrane odpowiednio 
do wymogów wyj� cia. 

Zabezpieczenie przeci �� eniowe:  
Standardowy bezpiecznik 20 mm 1 A. 

Przerwa w dop
ywie energii elektrycznej:  
9-woltowa bateria blokowa stanowi 
podtrzymanie pracy zegara i programów 
przez maks. 4 tygodnie. 

ODDAWANIE REGULATORA DO SERWISU  

NAPRAWA  REGULATORA POWINNA BY�  PRZEPROWADZANA  
JEDYNIE PRZEZ AUTORYZOWANY  SERWIS 

Przeprowad �  nast� puj� ce kroki:  
1. Od
� cz zasilanie g
ówne regulatora. 

2. Od
� cz przewody zasilania 24 Volt na zaciskach 
24V ~ regulatora. 

3. Oznacz wyra� nie wszystkie przewody zaworu 
wed
ug styków, do których s�  pod
� czone, (1 do 
16). Pozwoli to na proste pod
� czenie ich z 
powrotem do regulatora, zachowuj� c sekwencj�  
nawadniania zaworu. 

4. Od
� cz przewody zaworu z zespo
u listw 
zaciskowych. 

5. Zdemontuj ca
y panel ze skrzynki odkr� caj� c dwie 
� ruby na obu ko� cach zespo
u listw zaciskowych. 

6. Ostro� nie zapakuj panel w opakowanie 
ochronne i w
ó�  do odpowiedniego pude
ka. 
Ode� lij do autoryzowanego serwisu lub 
producenta. UWAGA: Nieupowa�niona próba 
naprawy/konserwacji modu
u spowoduje 
uniewa�nienia gwarancji. 

7. Dokonaj ponownego zamontowania panelu 
regulatora wykonuj� c przedstawion�  procedur�  w 
odwrotnej kolejno� ci. Naprawa regulatora 
powinno by�  przeprowadzane wy
� cznie przez 
autoryzowany serwis. 

 

Instalacja elektryczna:  
Obwody wyj� ciowe nale� y zainstalowa�  i chroni�  
zgodnie z zasadami wykonywania instalacji. 

13 
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REZERWOWY GRAFIK NAWADNIANIA  

  

 

 
station number – numer stacji 
program – program 
start time – czas uruchomienia 
watering intervals – cz� stotliwo��  nawadniania  
rune time (minutes) – czas pracy (minuty) 
station - stacja 
2nd - drugi 
3rd  - trzeci 
4th - czwarty 
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Operation Manual 

GWARANCJA  

 

 

Produkty K-Rain sprzedawana s�  z „OGRANICZON
  
GWARANCJ
 ”. K-Rain zobowi� zuje si�  do naprawy lub 
wymiany (wed
ug uznania K-Rain), w okresie dwóch (2) 
lat od daty produkcji, produktu lub jego cz��� , je� eli 
produkt oka� e si�  wadliwy pod wzgl� dem wykonania lub 
materia
ów. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodze�  
produktów K-Rain wynikaj� cych z nieprawid
owego 
u� ytkowania, zaniedbania lub nadu� ywania, zwyk
ego 
zu� ycia lub przetarcia, albo na skutek wypadku, wygl� du 
zewn� trznego lub koloru albo z powodu nieprawid
owej 
instalacji. Niniejsza gwarancja przyznawana jest jedynie 
u� ytkownikowi pocz� tkowemu produktu K-Rain. 

K-RAIN NIE PONOSI W 
 ADNYCH OKOLICZONO� CIACH 
ODPOWIEDZIALNO� CI ZA USZKODZENIA 
PRZYPADKOWE I NAST� PCZE. WSZYSTKIE 
DOROZUMIANE GWARANCJE OGRANICZONE S
  DO 
OKRESU DWÓCH LAT OD DATY PRODUKCJI.  
Prawodawstwo niektórych krajów/stanów nie przewiduj�  
wykluczenia lub ograniczenia gwarancji na szkody przypadkowe lub 
nast� pcze. W zwi� zku z tym prezentowane powy� ej 
ograniczenia mog�  nie ,mie�  zastosowania w przypadku 
niektórych u� ytkowników. 

 
W przypadku powstania uszkodzenia produktu K-Rain w 
okresie gwarancji , nale� y bezzw
ocznie skontaktowa�  si�  z 
dystrybutorem K-Rain lub K-RAIN MANUFACTURING CORP. 
Realizacji naprawy lub wymiana produktu mo� e potrwa�  
maksymalnie 4 tygodnie. W przypadku wymiany produktu, 
produkt podlegaj� cy wymianie obejmowany  jest gwarancj�   
jedynie przez pozosta
�  cz���  okresu gwarancji biegn� cego od 
daty zakupu oryginalnego produktu. 

Na mocy niniejszej gwarancji u� ytkownik uzyskuje okre� lone 
prawa, w poszczególnych krajach u� ytkownikowi mog�  
przys
ugiwa�  równie�  inne prawa. Pytania dotycz� ce 
niniejszej gwarancji prosimy kierowa�  listownie na adres: 

K-Rain Manufacturing Corporation  
1640 Australian Avenue, Riviera Beach 
Florida 33404, USA  
Attn: Product Manager.  
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